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引线型引脚加工规格 
 
 单位：毫米 

加工别 代码 型    式 寸    法 

引线扩大 

成型后切断 

(4φ~ 8φ) 
FC 

  

引线切断 

(3φ~ 25φ) CC 

  

引线扩大成型扭结

后切断 

(4φ~ 8φ) 
SF 

  

引线扭结切断 

(10φ~ 25φ) SC 

  

引线折弯后切断 

(5φ~ 25φ) BC 

  

负极引线折弯 

(10φ~ 25φ) 
SD 

 

 

 

 

φD × L φd H1 H2 H3 F P E 

4 ~ 8 × 5 0.45       

4 × 7 0.45       

5 × 7 ~ 11  
5.0 2.8 2.5 

 
1.1 

 

6.3 × 7 ~ 15 0.5 
5.0 

 

8 × 7 ~ 9      
1.1 

8 × 11.5 ~50       

10 0.6       

12.5        

16 0.8 
4.5 2.5 --- 

7.5 
1.2 

 

18 0.8 7.5  

22 1.0    10.0  1.3 

25 1.0    12.5  1.3 

 

φD × L φd F ± 0.5 *E 最大 

5 × 11 0.5 2.0  

6.3 × 11 ~ 15 0.5 2.5 --- 

8 × 11.5 ~ 50  3.5  

10 0.6 5.0 2.3 

12.5  5.0 2.3 

16 0.8 7.5  

18 0.8 7.5 
2.7 

22 1.0 10.0 

25 1.0 12.5  

“ *E ”寸法仅适用于 SD 切脚 

“ BU ”：引线折弯切断方向不同于 BC 

产
品
指
南

 

φD × L φd F F' H 

4 × 5  1.5   

5 × 5 
0.45 

2.0   

6.3 ~ 8 × 5 2.5   

4 × 7  1.5 
5.0 5.0 

5 × 7~11  2.0 

6.3 × 7 ~ 15 0.5 2.5   

8 × 7 ~ 9  3.5   

8 × 11.5 ~ 50  3.5   

10 0.6 5.0   

12.5  5.0   

16 0.8 7.5 
--- 4.5 

18 0.8 7.5 

22 1.0 10.0   

25 1.0 12.5   
 


